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SECCAO 1I: Identificacdo da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: HR 150

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Utilizagcdo da substincia / da preparagao Oleo hidrdulico

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

MOLYDAL SA

221 RUE PAUL LANGEVIN

60744 SAINT MAXIMIN CEDEX

TEL : + 33 (0)344 61 76 76

FAX : +33(0)344 251778

www.molydal.com

- Entidade para obtengdo de informagées adicionais:
Service technique
molydal@molydal.com
- 1.4 Nimero de telefone de emergéncia: EM CASO DE INTOXICACAO : 808 250 143

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacd@o da substincia ou mistura
- Classificagcd@o em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e estd etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo Nenhum
- Palavra-sinal Nenhum
- Adverténcias de perigo
H412 Nocivo para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.
- Recomendacaes de prudéncia
P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.
P501 Eliminar o contelido/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/internacional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicdvel.
- mPmB: Nédo aplicdvel.

SECCAO 3: Composiciofinformacio sobre os componentes

- 3.2 Caracterizac@o quimica: Misturas
- Descrigd@o: Mistura das seguintes substdncias com aditivos ndo perigosos.

- Substdncias perigosas:
CAS: 61788-46-3 | Amines, coco alkyl <025%

EINECS: 262-977-1 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Skin Corr. 1B, H314; <& Aquat
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; @ Acute Tox. 4, H302; STOT SE

3, H335
- Avisos adicionais: O texto das indicagoes de perigo aqui incluido poderd ser consultado no capitulo 16.
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigcao das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalagdo:
Remover a vitima para um local arejado. Se necessdrio administrar respiragdo artificial. Manter a vitima
aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele:
Limpar com dgua e sabdo e, se possivel, também com polietilenoglicol 400.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as pdlpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestdo: Ndo induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nado existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Em caso de inalagdo : Tosse
- Em caso de ingestdo : Perturbagdes gastrintestinais
- Em caso de cotnacto com a pele : Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Em caso de contacto com os olhos : Efeito irritante.
- 4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢do
- Meios adequados de exting¢do:
CO2, po extintor ou jacto de dgua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de
dgua.
- Meios de exting¢do que ndo devam ser utilizados por razées de seguranca: Agua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Num incéndio podem ser libertados:
Monoxido de carbono (CO)
Dioxido de carbono (CO2)
- 5.3 Recomendagades para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccdo: Usar uma mdscara de respiragdo independente do ar ambiente.
- Qutras indicacoes
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de dgua.
Os residuos do incéndio, assim como a dgua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente
de acordo com a legislagcdo em vigor.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranga.
Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢do. Ndo fumar.
- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
Em caso de infiltracées nos leitos de dgua ou na canaliza¢do, comunicar aos servigos publicos competentes.
Evitar que penetre na canalizac¢do / dguas superficiais / dguas subterrdneas.
Evitar que penetre no subsolo / na terra.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissdo para outras secgcoes

Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
( continuacdo na pagina 3 )
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Para informagdes referentes ao equipamento de protecgdo individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagdo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucoes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustdo no local de trabalho.
- Precaugades para prevenir incéndios e explosoes: Ndo sdo necessdrias medidas especiais.

- 7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Conservar apenas no recipiente original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
Ndo armazenar juntamente com dlcalis.
Ndo armazenar juntamente com produtos oxidantes.
- Outros avisos sobre as condicoes de armazenagem:
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
- Temperatura recomendada de armazenagem: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 7.3 Utilizagcdo(des) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecio individual

- Indicagdes adicionais para concepgdo de instalagdes técnicas: Ndo existem outras informagoes, ver ponto 7.

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substdncias cujo valor limite relacionado no local de
trabalho tenha que ser monitorizado.

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vdlidas a data da elaboragdo.

- 8.2 Controlo da exposicdao
- Equipamento de protecg¢do individual:
- Medidas gerais de protecgdo e higiene:
Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Ndo comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.
- Protecgdo respiratoria:
Filtro A/P2
Protecgdo respiratoria se o local ndo for bem ventilado.
- Proteccdo das mdos:
Luvas de protecgcdo
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradagdo.
- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo
assim necessdrio proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.
Borracha nitrilica (NBR)
Borracha Natural (ldtex)
Luvas de neopreno
- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitd-la.
- Protecg¢do dos olhos: Recomendamos o uso de oculos de protecgdo nas operagées de trasfega.
- Protecgdo da pele: Vestudrio de protecgdo resistente ao oleo
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacaes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacaoes gerais

- Aspeto:
Forma: Liquido
Cor: Cor de ambar
- Odor: Leve
- Limiar olfactivo: Nao classificado.
- valor pH: Nado classificado.
- Mudancga do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelacdo: -18 °C
Ponto de ebuli¢do inicial e intervalo de ebuli¢d@o: Ndo classificado.
- Ponto de inflamacdo: >227 °C (NFM 07019)
- Inflamabilidade (sdlido, gds): Ndo aplicdvel.
- Temperatura de igni¢do: >250 °C
- Temperatura de decomposi¢do: Nao classificado.
- Temperatura de autoignicdo: O produto ndo ¢é auto-inflamdvel.
- Propriedades explosivas: O produto ndo corre o risco de explosdo.
- Limites de explosdo:
Inferior: 1,0 Vol %
Superior: 10,0 Vol %
- Pressdo de vapor: Nao classificado.
- Densidade em 20 °C: 0,89 g/cm? (NF EN ISO 2811-1)
- Densidade de vapor Nado classificado.
- Taxa de evaporagdo: Nado classificado.
- Solubilidade em / miscibilidade com
dgua: Pouco misturdvel.
- Coeficiente de particdo: n-octanol/dgua Nao classificado.
- Viscosidade:
Dindmico: Nao classificado.
Cinemdtico 40 °C em 40 °C: 150 mm?s (ISO 3104)
- Percentagem de solvente:
Solventes orgdnicos: 0,0 %
- 9.2 Outras informacgoes Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante
disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposigdo térmica / condicdes a evitar:
Nao existe decomposicdo se usado de acordo com as especificagaes.
- 10.3 Possibilidade de reagoes perigosas Ndo se conhecem reacgoes perigosas.
- 10.4 Condigdes a evitar Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos: Hidrocarbonetos
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SECCAO 11: Informagcao toxicoldgica

- 11.1 Informacaoes sobre os efeitos toxicologicos
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sd@o preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primdrio:
- Corrosdolirritagdo cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Lesdes oculares graves/irritacdo ocular
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducdo)
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo tinica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informacdo ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aqudtica: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade
Absence of experimental data regarding the finished product.
Houwever, the fraction "mineral oil" of the product is in itself biodegradable.
Certain components can be non-biodegradable.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Efeitos ecotoxicos:
- Observagdo: Nocivo para os peixes.
- Qutras indicacdes ecologicas:
- Indicagdes gerais: Em geral ndo causa perigo para a dgua
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicdvel.
- mPmB: Nédo aplicdvel.
- 12.6 Outros efeitos adversos Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacdo:
Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

- Catdlogo europeu de residuos
1302 05*

6leos minerais ndo clorados de motores, transmissées e lubrificacdo

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacdo: Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos ptiblicos.
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SECCAO 14: Informagcaes relativas ao transporte

- 14.1 Nimero ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA ndo aplicdvel
- 14.2 Designacgdo oficial de transporte da ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA ndo aplicdvel
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe ndo aplicdvel
- 14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA ndo aplicdvel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das dguas: Nao

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Ndo aplicdvel.

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convengdo MARPOL e o Codigo IBC Ndo aplicdvel.

- UN ""Model Regulation'': ndo aplicdvel

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentagdo

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiide, seguranca e
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condicoes de limitagdo: 3

- 15.2 Avaliacdo da seguranga quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliagcdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagaes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagcdo contratual.

- Frases relevantes
H302 Nocivo por ingestao.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H373 Pode afectar os orgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.
H400 Muito toxico para os organismos aqudticos.
H410 Muito toxico para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosdo/irritagdo cutdnea — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicidade para orgdos-alvo especificos (exposicdo uinica) — Categoria 3
STOT RE 2: Toxicidade para orgdos-alvo especificos (exposicdo repetida) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragcdo— Categoria 1
( continuacdo na pagina 7 )
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Agquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo agudo para o ambiente aqudtico — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo de longo prazo para o ambiente aqudtico — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo de longo prazo para o ambiente aqudtico — Categoria 3

- * Dados alterados em comparagdo a versdo anterior

PT —



